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OBSERVACOES GERAIS

Este teclado foi desenvolvido para ser conectado a uma porta serial padrao RS-232, sem
necessidade de alimentacao externa. A nivel de software, 0 acesso ao teclado pode ser feito
diretamente através da porta serial na qual estiver conectado, ou através do driver que
companha o produto (vide documentagcao no disquete incluso).

O PIN fica habilitado (led aceso) colocando-se as saidas DTR e RTS da interface serial do
computador em +12V (nivel l6gico 0) e a saida TxD em -12V (nivel l6gico 1).

IMPORTANTE: Para ser corretamente testado, o teclado deve ser conectado a
porta serial antes de ligar o computador.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1 2 3 7 8 9
QZ ABC DEF PRS TUvV WXY
4 5 6 4 5 6
GHI JKL MNO GHI JKL MNO
7 8 9 1 2 3
PRS TUV WXY QZ ABC DEF
ANULA 0 ENTRA ANULA 0 ENTRA

PADRAO TELEFONE PADRAO CALCULADORA
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CODIGOS GERADOS
TECLA c(c?_:::zl)((;)o
1Qz 31
5 ABC 32
4 DEF 33
4 GHI 34
5 JKL 35
& MNO 36
- PRS 37
g TUV 38
g WXY 39
ANULA 2A
0 30
ENTRA 23

ESPECIFICACOES ELETRICAS

TECLADO: Legendas tipo PIN padréao telefone ou calculadora.
Doze (12) chaves; tecnologia mecanica; sem auto-repeticao.
MTBF: acima de 10 milhdes de toques.

ALIMENTACAO: Pode ser alimentado através da porta serial RS 232C, desde que a
mesma seja capaz de fornecer corrente minima de 7,5mA (+12V dc).
Como opcéao, pode-se utilizar fonte de alimentacao externa. Aconselha-
se sempre a realizagao de testes, considerando-se o ambiente real de
operacao do equipamento
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INTERFACE: Padrao: RS-232

Velocidade: 2400 bps

Bits de dados: 8

Paridade: sem

Stop bits:

Conector: DB-9

PINO SINAL PINO SINAL

2 RxD 6 DSR
3 Tx0 (1) 7 RTS ()
4 DTR @ 8 CTS
5 GND

(1)- Este pino deve estar com -12V
(2)- Estes pinos devem estar com +12V.

HABILITACAO: Para habilitar o teclado (led aceso), colocar os pinos DTR e RTS com

+12V

(nivel l16gico 0 na interface serial) e o pino TxD em -12V (nivel légico 1

na interface serial).

4.4- ESPECIFICACOES MECANICAS

TECLADO: Legendas tipo PIN.
Gravacao pelo processo de tampografia utilizando tinta de ultravioleta.

Grade injetada preta.
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GABINETE: Poliestireno de alto impacto, cor areia.
Fundo injetado cor areia.
Dimensodes externas em milimetros:
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5- CABEACAO
TECLADO PIN
CONECTOR DB-9 CABO MANGA
COR BEGE
3m I~

CABO MANGA, 7 VIAS

4,7 mm |
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